
AV. LAS TORRES
CENTRAL DE 

ZAPOTLANEJO

AUTOBUSES

(cuota)

 LAS DIMENSIONES SON EN CENTIMETROS.

 LOS ACABADOS 1, 2, 3 Y 4 SON APLICABLES UNICAMENTE PARA LAMINA NEGRA O LAMINA GALVANIZADA TIPO PINTRO.

ACABADOS

1. FONDO ESMALTE E IMPRESION SERIGRAFICA.

2. FONDO ESMALTE Y LETRAS RECORTADAS EN MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA.

3. FONDO ESMALTE Y LETRAS RECORTADAS EN MATERIAL REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD.

4. FONDO ESMALTE Y LETRAS RECORTADAS EN MATERIAL REFLEJANTE GRADO DIAMANTE.

5. FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA.

6. FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA Y LETRAS RECORTADAS GRADO INGENIERIA.

7. FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA Y LETRAS RECORTADAS ALTA INTENSIDAD.

8. FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA Y LETRAS RECORTADAS GRADO DIAMANTE.

9. FONDO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA.

10. FONDO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD Y LETRAS RECORTADAS ALTA INTENSIDAD.

11. FONDO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD Y LETRAS RECORTADAS GRADO DIAMANTE.

12. FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESION SERIGRAFICA.

13. FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE Y LETRAS RECORTADAS EN GRADO DIAMANTE.

Detalle Anclaje / Alzado

DE UN BRAZO

40  cm

POLIDUCTO DE   1   

1/2"

4 ANCLAS DE 150 CM X 1"     ROSCADA

PROFUNDIDAD DE 150 CM 

5 CM LIBRES DE ROSCA

DE DOS BRAZOS

150  CM CUANDO SEA 

200 CM CUANDO SEA 

MENSULA CON UN BRAZO

MENSULA CON DOS BRAZOS

PROFUNDIDAD DE 200 CM 

4 ANCLAS DE 200 CM X 1"     ROSCADA

Sem§foro de l§tigo

A B C

Tornillos para unir

brazo con columna.

D

DETALLE ESTRUCTURA TIPO BANDERA Y MANTAS

Detalle Anclaje / Alzado

Planta

3

5

2

4

6

Detalle 

1

MATERIALES

No Cant. Material Dimensiones

1

2 8 Solera de 1/2" acero al carbon. .10 x .10 mts

3 4 Tuerca Hexagonal

4

2 Anclas  Varilla 3/4"5 1.50 mt

8

Estribos varilla 1/4"

1.10 mt6

1 Placa de 1/2" acero al carbon. .40 x .40 mts

1

Tubo de 8" de diametro 

calibre 10 

Mod. OD-312  Med. 30 x 1.22

Los indicadores de obst§culos

van en color blanco y negro

Detalle de bifurcaci·n

0 1.00 2.00 3.00 4.00 8.00
UN CENTIMETRO EN EL PLANO ES IGUAL A 1.00 METROS

ESCALA 1 A 100
ESCALA GRAFICA

NOTA: NIVEL DE ILUMINACIÓN NECESARIA PROMEDIO EN VIALIDAD PRINCIPAL DE 8 LUXES SEGUN LA NORMA  NOM-013-ENER-2004 Y CONSUMOS MAXIMOS DE DPEA SEGUN LA NORMA NOM-007-ENER-2004
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